
SASUSB
1U Rackmount

標準ラックマウントに収まる
USBモデル と SASモデル の
1U LTOラックマウントテープ装置

●

●

●

●

プラグアンドプレイが可能なUSB3.0インタフェース（USB-RMモデル）
- 拡張カードを挿さずに標準USBポートにて接続可能
高速データ転送が可能なSASインタフェース（SAS-RMモデル）
LTFS GUI操作ユーティリティ UNITEX LTFS3000 
日本語ソフトウェアのライセンス付属
Mac、Windows、Linux対応

●

● 

データセンタにおけるプライベートクラウドでの
バックアップ環境の構築
ディザスタリカバリ（災害対策）の対応

最適な用途

機能

特徴
●

● 

●

●運用サーバと同一ラックに搭載、管理が容易
19インチラック1Uに最大2台のLTOドライブを搭載
大容量のUltrium9データカートリッジ
( LT90H USB-RM モデル)
1巻あたり18TB/45TB( 非圧縮/ 圧縮)

バックアップソフトウェアに対応
 - UNITEX Tarbackup
 - arcserve backup
 - Acronis Backup Advanced for Windows Server
 - Quest NetVault Backup
 - Veritus Backup Exec

株式会社　ユニテックス



お問い合わせ先

DOC-LTRM3-AD 25020010

https://www.unitex.co.jp株式会社 ユニテックス

※ 記載の会社名、商品名、ソフトウェア名は各社の商標あるいは登録商標です。　※ 記載の内容、仕様、デザインなどは予告なく変更されることがありますのでご了承ください。

〒194-0021  東京都町田市中町2-2-4 ユニテックスビル
TEL:(050)3386-1242  FAX:(042)710-4660

営業部

UNITEX TarBackup
Windows環境でLinux/UNIXのtar形式で作成
された磁気テープやファイルを読込んだり、Linux
/UNIXで読込み可能なtar形式の磁気テープや
ファイルを作成できる便利なソフトウェア。

主要なバックアップソフトウェアに対応
Acronis Backup、Arcserve Backup、VERITAS 
Backup Exec、Quest NetVault Backupなど、
主要なバックアップソフトウェアに対応。

UNITEX FASTapeLT

LTOデータコピーソフトウェア LTOアーカイブソフトウェア

UNITEX ArchiveLT
LTOやHDDなど幅広いメディアをターゲットに複数
同時コピー＆自動ベリファイが可能なデータコピー
ソフトウェア。

データの高速アーカイブ＆リトリーブ、アーカイブ
データおよびメディアのオフライン検索を可能に
するアーカイブソフトウェア。

LT80 / 70 SAS-RMテープ装置

ドライブ・タイプ

搭載ドライブ数

型 名

カートリッジタイプ

物理容量

LTO-7 テープドライブLTO-8 テープドライブ

LT80 SAS-RM1 LT70 SAS-RM2

1 2

LTO-7 データカートリッジLTO-8 データカートリッジ

15.0TB（2.5：1圧縮時） / 6.0TB（非圧縮時）30.0TB（2.5：1圧縮時） / 12.0TB（非圧縮時）

300MB/sec

質量

AC 100～240V、50～60Hz(自動範囲設定)電源

インタフェース

対応OS

426.6(W) x 409.8(D) x 44(H)外形寸法

消費電力

miniSAS(SFF-8088) 

Mac / Windows / Linux

70VA 120VA

6.3kg

LT80 SAS-RM2

2

120VA

8.0kg

LT70 SAS-RM1

1

70VA

6.3kg 8.0kg

1 22 1

1U SAS LTOラックマウントモデル

LT 80  LT70  LT60  LT50 RMLT 80  LT70  LT60  LT50 RM

LT90H / 80H2 / 70H2 USB-RMテープ装置

　-データセンタにおけるプライベートクラウドでのバックアップ環境の構築
　-データセンタにおけるクライアント毎のD2D2Tバックアップ環境の構築
　-ディザスタリカバリ（災害対策）への対応

ドライブ・タイプ

搭載ドライブ数

型 名

カートリッジタイプ

物理容量

LTO-7 テープドライブLTO-8 テープドライブ

LT80H2 USB-RM1 LT70H2 USB-RM2

LTO-7 データカートリッジLTO-8 データカートリッジ

15.0TB（2.5：1圧縮時） / 6.0TB（非圧縮時）30.0TB（2.5：1圧縮時） / 12.0TB（非圧縮時）

240MB/sec最大データ転送速度

質量

AC 100～240V、50～60Hz(自動範囲設定)電源

インタフェース

対応OS

426.6(W) x 409.8(D) x 44(H)外形寸法

消費電力

USB3.0 

Mac / Windows / Linux

サーバからデータアーカイブ・バックアップ等

SAS-RMモデル背面

USB-RMモデル背面

70VA 120VA

6.3kg

LT80H2 USB-RM2LT90H USB-RM1 LT90H USB-RM2

120VA

8.0kg

1 2

LTO-9 テープドライブ

LTO-9 データカートリッジ

18.0TB（2.5：1圧縮時） / 45.0TB（非圧縮時）

70VA

6.3kg

120VA

8.0kg

LT70H2 USB-RM1

70VA

6.3kg 8.0kg

1U USB LTOラックマウントモデル

（非圧縮時）

最大データ転送速度
（非圧縮時）


